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Mesure de la PNI déclenchée par le PWTT (brevet NIHON KOHDEN)

La mesure de la PNI déclenchée par le PWTT (Temps du transit du pouls) augmente les chances de dépister les
fluctuations soudaines de la tension artérielle. Le PWTT, calculé a partir de 'ECG et de la SpO,, est déterminé de
maniére non-invasive. S'il dépasse un certain seuil lors d'une mesure programmée de la PNI, une nouvelle mesure est
déclenchée.
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*Technologie PWTT brevetée de NIHON KOHDEN.
(brevet américain n° 5564427)

Analyse de I’'arythmie ecl trés précise

Lalgorithme d’analyse de I'arythmie ecl de NIHON KOHDEN peut réduire les fausses alarmes de 80 %. Lanalyse ecl

est incluse dans Life Scope i/L/TR/J et tous les derniers moniteurs de chevet.
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Principales options
Capteurs de SpO, BlLUPRO®
Réutilisables (résistants a I'eau et durables)
SB-201P, batterie P225F, doigt P225G, multisite P311C, doigt, taille normale
Usage unique P310C, doigt, grande taille
P203A, doigt adulte P203C, pied nouveau-né
WS-201P, module enregistreur P203B, doigt enfant P203D, doigt/pied nourrisson

NIHON KOHDEN peut réviser ou remplacer cette brochure a tout moment et sans préavis.
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